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חוות דעת מומחה

התבקשתי לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בנכס הנ"ל.

הצהרה: אני שלום ארבלי נושא דיפלומה במגמת הנדסה אזרחית ניהול הבניה מס' 178214 נותן חוות דעתי זו, במקום עדות
בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין חוות

דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט. 
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי ניסיוני המקצועי:
משנת 2012 עוסק בביצוע, ניהול פרוייקטים רחבי היקף ופיקוח על הקמת מבני מגורים, מבנים ציבוריים ותשתיות. 

עוסק במתן חוות דעת מקצועיות בגין ליקויי בנייה. 
- מנהל מחלקת בדק בית  בנושאי ביקורת בניה ואיכות הבניה. מתן חוות דעת מקצועיות –מתן ביקורת מבנים. 

- מרצה למקצועות הנדסת בניין ביחידה ללימודי חוץ – מסלול שמאות מקרקעין 
- מרצה למקצועות הנדסת בניין במכללת אפיק – מסלול שמאות מקרקעין 

- מרצה למקצועות הנדסת בניין ביה"ס להנדסאים – המכללה למנהל אשדוד 
- ניהול ופיקוח בניה פרטית פרויקטי מגורים בישוב מיתר 

- ניהול ופיקוח מטעם דיירים על 4 פרוייקטים של תמ"א 38 - אשדוד

אלה פרטי השכלתי המקצועית:
- אוניברסיטת אריאל - מסלול מעבר למהנדס בניין 

- ביה"ס להנדסאים המכללה למנהל- הנדסאי בניין 
- ביה"ס לשמאות מקרקעין הטכניון – שמאי מקרקעין. 

- האוניברסיטה הפתוחה – תואר ראשון בניהול ומדעי החברה 
- קורס יזמות נדל"ן – מכללת נדל"ן בקלות

תאור המבנה

1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 12 במבנה מגורים בן 13 קומות. 
2. חוץ המבנה חיפוי אבן. 

   פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה . 
3. הדירה כוללת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ"ד), 2 חדרי רחצה, שירותי 

אורחים ו2 מרפסות דיור. 
4. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו
וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 731. 
ב. התקנים הישראליים. 

ג. תקנות הג"א – תקנות התגוננות האזרחית. 
ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה. 

ה. חוק החשמל. 
ו. המפרט הכללי - הבין משרדי.
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ממצאים
1. שלד ובניה

1.1. ליקויים במחיצות גבס כמפורט להלן:
חיבור פלטות גבס לא מקצועיים עם סדקים ולא במישור אחיד, מפגע אסתטי.

1.1.1. מבואת כניסה

המלצה: נדרש למרוח שפכטל אמריקאי ב-3 שכבות,לבצע שיוף ולחדש צביעה בצורה מקצועית.
זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 210493 סעיפים ב',ה'. 

ובניגוד למפרט הכללי ( הספר הכחול ) סעיף  22.03.05  לפיו: "בכל מקרה יעמדו מחיצות מתועשות בתכונות הבאות: יציבות 
בתנאי השירות השונים, התאמה לחלקי המבנה הסמוכים, דיוק מידות וגימור נאות..." 

וכן בניגוד לסעיף 22.03.06.01 לפיו: "גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות 
צביעה..."  

וכן בניגוד לסעיף 22.03.06.02 לפיו: "מראה מחיצה בנויה מרכיבים, שהחיבור ביניהם מתוכנן להיות נסתר, יהיה  מישורי  
מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, לא יהיו בליטות, שקעים, סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם 

כתוצאה משיטת החיבור" 
וכן בניגוד לסעיף 22.04.12.02 לפיו: "את המישקים בין לוחות הגבס ...יש לבצע את המרק במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד 

וחלק"
300 ש"ח
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1.2. סדקים
סדקים במקומות שונים בדירה בעיקר במקומות הבאים:

1.2.1. כניסה לחדר רחצה ראשי
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1.2.2. מטבח

1.2.3. סלון
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1.2.4. חדר עם מרפסת

המלצה: יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות:  
א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 20 ס"מ, 10 ס"מ מכל צד של הסדק, להסיר  

     כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.  
ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים.  

ג.  ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן.  
ד. ליישם בכף טייחים (מלז') שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע ביניים למילוי גמיש  

    בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק.  
ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש"ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי  

     היצרן. 
 

או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה: 
א. לגרד הטיח ברצועה של 20 ס"מ סביב הסדק. 

FC11  ולמלא לאחר מכן בסיקפלקס  WAFP ב. לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר
1500 ש"ח

1.3. יש להשלים סינר גבס לצנרת ונטה

1.3.1. חדר שירות

500 ש"ח



עמוד 7 מתוך 74

1.4. יש להשלים סגירות הנמכות גבס וגמרים סביב החלונות

1.4.1. מסדרון

1000 ש"ח
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2. עבודות איטום וליקויי רטיבות

2.1. איטום מרפסת שירות
יש לנקות תשתית איטום מרפסת שירות ולפתוח פתח ניקוז

2.1.1. מרפסת שירות

ת"י 1752 חלק 1 סעיף 3.2.2
500 ש"ח

2.2. איטום סביב אינטרפוץ
לא בוצע איטום בין קרמיקה לברזים סביב אביזרי אינסטלציה.

2.2.2. מקלחת הורים 2.2.1. חדר רחצה ראשי

המלצה: המים עלולים להיכנס מתחת לאיטום קיר ולגרום לנזקים. יש לאטום את הרווח בחומר איטום עמיד בפטרייה.
תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה 

אטום מים.
300 ש"ח
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2.3. כתמי רטיבות
כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה:

2.3.1. סלון

2.3.2. חדר הורים

המלצה: נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.
הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: 

תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות 
לתוכו מבחוץ".

3000 ש"ח
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2.4. יש לאטום בין קופסת ניקוז לרצפה למניעת חדירת רטיבות לתשתית

2.4.1. חדר רחצה ראשי

200 ש"ח
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3. נגרות

3.1. פגמים בדלת
קיימים פגמים בדלת

3.1.1. מקלחת הורים

זאת בניגוד לת"י 23  חלק 1.
1500 ש"ח

3.2. פגמים בהלבשת דלת
קיימים פגמים בהלבשת דלת

3.2.1. חדר רחצה ראשי

המלצה: נדרש להחליף ההלבשה הפגומה / להתאים למישוריות עם ההלבשות המקבילות
200 ש"ח



עמוד 12 מתוך 74

3.3. מילוי סביב ומעל משקופי דלתות
לא בוצע מילוי סביב / מעל הלבשת דלת

3.3.1. חדר הורים

3.3.2. חדר שירות
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3.3.4. חדר עם מרפסת 3.3.3. חדר אמצעי

3.3.6. שירותי אורחים 3.3.5. שירותי אורחים
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3.3.7. מקלחת הורים

300 ש"ח

3.4. הלבשת דלת נמצאת בתוך שטח המקלחון

3.4.1. חדר רחצה ראשי

המלצה: יש להחליף להלבשה צרה
250 ש"ח
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3.5. יש לבצע מילוי בין דופן לקיר

3.5.1. מטבח

200 ש"ח
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4. מסגרות

4.1. דלת כניסה ראשית- צבע
מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום).

4.1.1. דלת כניסה ראשית

המלצה: יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.
זאת בניגוד לת"י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

300 ש"ח
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5. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

5.1. בידוד תרמי קרוע בצנרת

5.1.1. מרפסת שירות

200 ש"ח

5.2. נזילה בחיבור ברז כיור

5.2.1. חדר רחצה ראשי

200 ש"ח
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5.3. יש למרק בין כיור לחיפוי

5.3.1. שירותי אורחים

100 ש"ח

5.4. לא בוצע צנרת אספקת מים למדיח

5.4.1. מטבח

500 ש"ח
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5.5. אסלה אינה מחוברת למים

5.5.1. מקלחת הורים

200 ש"ח
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6. חיפוי קרמיקה/פסיפס

6.1. פגמים באריחים
פגמים באריחים (שברים, סדקים, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות,

גבשושיות, סימני ליטוש) ב . במקומות הבאים:

6.1.1. חדר רחצה ראשי

6.1.2. מקלחת הורים
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6.1.3. מקלחת הורים - שיירי ריתוך על גבי אריחים

המלצה: נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.
זאת בניגוד לת"י 314.

1500 ש"ח
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6.2. חיתוך סביב צינור/אביזר
חיתוך סביב צינורות/אביזרים ב נעשה בצורה לא מקצועית./ לדוגמא:

6.2.1. חדר רחצה ראשי

6.2.2. מקלחת הורים
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6.2.3. מקלחת הורים

המלצה: נדרש לתקן בצורה מקצועית.
זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 100652  לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" 

וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף 100641 לפיו:  "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר 
מתאים".
900 ש"ח

6.3. מלט רובה
לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים

6.3.1. חדר רחצה ראשי
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6.3.2. מקלחת הורים

הליקוי הנ"ל  בניגוד ל: 
1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה 

אטום מים. 
2. הל"ת  (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו  אטימי 
מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק,  בלתי קורוזי,  בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה  לא פחות מ-  

1.80  מ' מעל רום הרצפה ". 
3.מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו  

אטימים,חזקים ויציבים.  עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.
300 ש"ח

6.4. אריחים בולטים/שקועים
אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. לדוגמא: א. ב.

6.4.1. חדר רחצה ראשי

המלצה: נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.
זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10095 טבלה 3 המתיר סטייה בין אריחים של 1 מ"מ.

300 ש"ח
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6.5. מעיכה על פינה במבנה אסלה סמויה

6.5.1. חדר רחצה ראשי

300 ש"ח
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7. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

7.1. נקודות חשמל בקו אחיד
נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד.

7.1.1. חדר הורים

המלצה: יש לפרק ולבצע בקו אחיד.
300 ש"ח

7.2. מבנה לוח חשמל/תקשורת /דלת
מבנה לוח חשמל/תקשורת רופף/דלת לא נסגרת

7.2.1. ארון חשמל

המלצה: יש לפרק מבנה לוח חשמל/תקשורת ולהרכיב בצורה ישרה, כך שהדלתות יסגרו בצורה תקינה.
200 ש"ח
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7.3. יש להשלים התקנת אינטרקום

7.3.1. מבואת כניסה

500 ש"ח
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8. עבודות טיח וצבע

8.1. גבשושיות וגלים
גבשושיות וגלים בטיח בעיקר ב .

8.1.1. חדר שירות

המלצה: יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת.
זאת בניגוד לתקנים הישראלים של מכון התקנים ת"י 1920.2– לגבי סטיות מותרות בטיח. 

ובניגוד למפרט הכללי סעיף 09.04.01.01  לפיו: "יום  לפני התחלת עבודות הטיח יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:  א. יסתום 
את החורים והמרווחים  ("פוגות") בין הבלוקים, יסיר שכבות רופפות ויקצץ חוטי קשירה... ב. ינקה את פני השטח משמן, 

אבק, מלחים וכד'..."

8.2. לכלוך צבע בשעת עבודה
בשעת ביצוע עבודות הצביעה נצבעו גם .

8.2.1. חלונות אלומיניום, חיפויים אביזרי חשמל
פאנלים ודלתות פנים
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המלצה: נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית.
זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 11020 לפיו: "במשך כל עבודות הצביעה יש להקפיד שלא ללכלך בצבע את הרצפות ושאר 
המשטחים הבלתי צבועים, ובכלל זה קבועות  תברואיות, פרזול, אביזרים אחרים וכד'. הרצפות, הכלים והאביזרים יכוסו לשם 

הגנה ביריעות פלסטיק, בנייר או בחומר מתאים אחר."

8.3. צביעה לקויה בקירות ותקרה
צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע

עבודות הצביעה.

8.3.1. חדר ארונות
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8.3.3. חדר שירות 8.3.2. ממד

8.3.5. מרפסת 8.3.4. מסדרון

המלצה: נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע 
מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, 
אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק 

אחיד וישר" 
וכן בניגוד לת"י 1922.

5000 ש"ח
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8.4. גמר לקוי סביב אביזרי חשמל

8.4.2. חדר הורים 8.4.1. חדר הורים

8.4.4. ארון חשמל 8.4.3. כניסה לחדר הורים
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8.4.6. חדר עם מרפסת 8.4.5. חדר עם מרפסת

8.4.7. סלון
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8.4.8. סלון

8.5. גמר לקוי סביב חלונות

8.5.2. מרפסת שירות 8.5.1. חדר הורים
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8.5.4. מקלחת הורים 8.5.3. מסדרון

8.6. גמר לקוי סביב דלתות פנים

8.6.2. חדר הורים 8.6.1. חדר ארונות
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8.6.3. ממד

8.6.4. כניסה לחדר שירות



עמוד 36 מתוך 74

8.6.6. שירותי אורחים 8.6.5. חדר שירות

8.7. גמר לקוי מעל הפאנל

8.7.1. חדר ארונות
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8.8. יש להשלים גמר משקוף

8.8.1. חדר ארונות

8.9. גמר לקוי סביב פתח אוורור

8.9.1. חדר הורים
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8.10. גמר לקוי סביב פתחי אוורור

8.10.1. ממד
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8.11. גמר לקוי של סינר

8.11.1. כניסה לממד

8.12. גמר לקוי סביב צנרות

8.12.1. מרפסת שירות
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8.13. גמר לקוי בין תקרה לחיפוי

8.13.1. חדר רחצה ראשי

8.14. גמר לקוי של פתח אורבונד

8.14.1. חדר רחצה ראשי
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8.15. יש לבצע סגירה בתקרת גבס

8.15.1. מבואת כניסה

8.16. יש לבצע סגירה בין סינר גבס לארונות

8.16.1. מטבח
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8.17. יש לבצע סגירה סביב ברזי ניל

8.17.1. מטבח

8.18. גמר לקוי בין חיפוי לקיר

8.18.1. מרפסת
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8.19. גמר לקוי בין קופינג לקיר

8.19.1. מרפסת
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9. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

9.1. רצפה ללא ניקיון
ריצפת הממד לא נבדקה

9.1.1. ממד

המלצה: יש לנקות הדירה משיירי חומרי בנין.
כנדרש בתקן הישראלי 1555 חלק 3 סעיף 5.1.5.2 המחייב בדיקה של משטח הריצוף שהוא אכן נקי וראוי לשימוש (ראה נספח 

א'). 
וכן כנדרש בתקן 1555 חלק 3  נספח א 2.

300 ש"ח

9.2. פגיעות ופגמים
פגיעות ופגמים באריחים (שברים, סדקים, שריטות וכדומה).

9.2.1. מרפסת
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9.2.2. סלון
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9.2.3. מבואת כניסה

9.2.4. חדר רחצה ראשי
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9.2.5. מסדרון

9.2.6. מקלחת הורים
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9.2.7. מרפסת חדר הורים

9.2.8. חדר הורים

המלצה: נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.
זאת בניגוד לת"י  1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות 

ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות.
3600 ש"ח
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9.3. מילוי לא מקצועי
בוצע מילוי לא מקצועי של מלט ("רובה") בריצוף .

9.3.1. מרפסת
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9.3.2. חדר עם מרפסת

הליקוי הנ"ל  בניגוד ל: 
1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה 

אטום מים. 
2. הל"ת  (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו  אטימי 
מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק,  בלתי קורוזי,  בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה  לא פחות מ-  

1.80  מ' מעל רום הרצפה ". 
3.מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו  

אטימים,חזקים ויציבים.  עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.
300 ש"ח
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9.4. יש לפרק מבנה מדרגה ברצפת מרפסת

9.4.1. מרפסת

500 ש"ח

9.5. נמדדו שיפועים של למעלה מ2.5% בחלקים מסויימים במרפסת, כאשר מספיק היה לבצע שיפועים של 1.5% שהיו
נותנים את אותו אפקט של ניקוז מי הגשמים. לטענת הדיירים לא ניתן להשתמש במרפסת שימוש סביר של הצבת

שולחנות וכסאות עקב השיפועים החדים

9.5.1. מרפסת
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המלצה: יש לקבל את התייחסות הקבלן לסוגיה
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10. אלומיניום

10.1. אטמים
חסרים אטמים בחלונות.

10.1.2. סלון 10.1.1. חדר עם מרפסת

. ת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה וגימור  
החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל 
החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי 

ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים. 
2. ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו 
מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. 

התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.
100 ש"ח

10.2. נעילת חלונות
חלון לא ננעל

10.2.1. ממד
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המלצה: יש לתקן נעילה
200 ש"ח

10.3. איטום סביב חלונות
קיים מרווח בין קיר להלבשת חלון

10.3.2. חדר רחצה ראשי 10.3.1. ממד

10.3.3. חדר עם מרפסת
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10.3.4. מקלחת הורים

המלצה: יש למרק סביב הלבשות
300 ש"ח

10.4. תריס נופל בזמן הורדה

10.4.1. חדר הורים

המלצה: יש לבצע כיוון
300 ש"ח



עמוד 59 מתוך 74

10.5. יש לכוון סגירת חלון

10.5.1. חדר רחצה ראשי

300 ש"ח

10.6. גרונג לקוי בהלבשת חלון

10.6.1. חדר עם מרפסת

200 ש"ח
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10.7. שריטות על פרופיל חלון

10.7.1. מטבח

300 ש"ח

10.8. התקנה לקויה ובולטת של הלבשת חלון

10.8.1. ווטרינה בסלון

200 ש"ח
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10.9. יש לסדר רעשים בעת הורדת תריס

10.9.1. ווטרינה בסלון

300 ש"ח

10.10. יש להשלים סף בין וטרינה לרצפה

10.10.1. סלון

300 ש"ח
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10.11. יש להשלים גומיה בזיגוג

10.11.1. מרפסת

100 ש"ח
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11. עבודות אבן טבעית

11.1. אדני אבן נסורה
אדני אבן נסורה סדוקים ומשופעים בחורים. הליקויים יוצרים פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש
בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי ומהווים סיכון להתדרדרות מואצת של השיש ולהתערערות

האדנים.

11.1.1. מרפסת
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המלצה: יש לבצע תיקוני דבק שיש וליטוש
זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 14011 – לפיו "האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה…האבן תהיה בריאה וללא 

סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה נקיה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים".
500 ש"ח

11.2. סימני ליטוש
סימני ליטוש בולטים על קירות שיש.

11.2.1. מרפסת

המלצה: נדרש לבצע ליטוש חוזר בצורה מקצועית עד לקבלת מראה אחיד וללא סימנים.
זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול),סעיף 10074 - לפיו נדרש שהאריחים יהיו מלוטשים בצורה אחידה  

וחלקה.
500 ש"ח
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11.3. אריחים סדוקים
אריחי חיפוי האבן סדוקים ומחוררים.

11.3.1. מרפסת

המלצה: נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.
זאת בניגוד לת"י 2378.1 סעיף 3.2.1 הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה  ללא סדקים או פגמים אחרים העלולים להשפיע על 

החוזק והמראה שלה.(ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית)
1000 ש"ח
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11.4. חיפוי בשופע בחומרי בניין
חיפוי קירות מאבן משופע בחומרי בניין.

11.4.1. מרפסת חדר הורים
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11.4.2. מרפסת שירות

11.4.3. מטבח
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11.4.4. מרפסת

המלצה: נדרש להסיר עד קבלת חזית אחידה.
1500 ש"ח



עמוד 69 מתוך 74

11.5. מילוי משקים בין אבנים
יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין.

11.5.1. מרפסת

11.5.2. מרפסת
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המלצה: יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין.
זאת בהתאם לנדרש בת"י 2378.2 סעיף 4.9.

300 ש"ח

11.6. גמר לקוי של סיקה בין חלקי חיפוי

11.6.1. מרפסת חדר הורים

300 ש"ח
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11.7. גמר לקוי של סיקה בין חלקי חיפוי

11.7.1. מרפסת

300 ש"ח

11.8. גמר לקוי סביב שקע

11.8.1. מרפסת

300 ש"ח
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11.9. גמר לקוי בין חיפוי לקיר

11.9.1. מרפסת

300 ש"ח

11.10. יש לפרק ווים מהחיפוי ולסתום את החורים

11.10.1. מרפסת

300 ש"ח
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11.11. גמר לקוי סביב שקע

11.11.1. מרפסת

300 ש"ח
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אומדן עלויות תיקון

מחירסעיףמס'
3300שלד ובניה1
4000עבודות איטום וליקויי רטיבות2
2450נגרות3
300מסגרות4
1200עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז5
3300חיפוי קרמיקה/פסיפס6
1000מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות7
5000עבודות טיח וצבע8
4700עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן9

2600אלומיניום10
5600עבודות אבן טבעית11

5017.50בצ"מ 15%
3345.00פיקוח 10%

41812.50סה"כ
7108.13מע"מ 17%

48920.63סה"כ כולל מע"מ

30/5/2023
     תאריך     


